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1 Anwendungsbereich 

1.1 Verriegelungseinrichtung mit Hakenriegel für waagerecht bewegte, mittig öffnende zweiblättrige 
Schacht-Schiebetüren mit Kraftbetätigung. 

Serie 3215-AUGUSTA, Typ 01/C 
Serie 3215-AUGUSTA EVO, Typ 01/C 

1.2 Zulässige Türabmessungen 

Die lichten Türabmessungen (Türbreite, Türhöhe) dürfen nur im zulässigen Bereich gemäß den 
Angaben und der Tabelle in der jeweiligen Zulassungszeichnung 

– Serie 3215-AUGUSTA:

Nr. 3215.00.0002.A vom 16.03.2004 mit letzter Änderung „G“ vom 08.01.2015 

– Serie 3215-AUGUSTA EVO:

Nr. 1005277 (2 Blätter)  vom 04.03.2014 mit letzter Änderung „B“ vom 17.03.2015

gewählt werden. 

1.3 Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen (Sperrmittelschalter): 

Wechselstrom: 230 V / 2 A 
Gleichstrom: 200 V / 2 A 

2 Bedingungen 

2.1 Die Zulassungszeichnungen: 

Serie 3215-AUGUSTA: 

– Nr. 3215.00.0002.A vom 16.03.2004 mit letzter Änderung „G“ vom 08.01.2015 

– Nr. 3215.10.0004.A vom 09.03.2007 

– Nr. 3215.00.0P00CN (2 Blätter) vom 16.04.2013

Serie 3215-AUGUSTA EVO: 

– Nr. 1005277 (2 Blätter) vom 04.03.2014 mit letzter Änderung „B“ vom 17.03.2015 

bzw. die darin enthaltenen Texthinweise und Maßangaben sind zu beachten. 

Insbesondere müssen folgende Bedingungen beachtet werden: 

 Eingriffstiefe des Riegelhakens im Betriebszustand ≥ 11 mm 

 Eingriffstiefe des Riegelhakens bei Unterbrechen des Sperrmittelschalters ≥ 7 mm 

2.2 Für die Verriegelungseinrichtung dürfen andere als in den Zulassungszeichnungen aufgeführte 

 Ausführungsarten,  

 Einbaulagen,  

 Betätigungseinrichtungen oder  

 zusätzliche Steuerungsschalter 

nicht verwendet werden. 
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2.3 Zur Identifizierung und Information über die prinzipielle Bau- und Wirkungsweise und Abgrenzung 
des geprüften und zugelassenen Baumusters sind der EG-Baumusterprüfbescheinigung und deren 
Anhang, die Zulassungszeichnungen/Stücklisten 

 Nr. 3215.00.0002.A vom 16.03.2004 mit letzter Änderung „G“ vom 08.01.2015 

 Nr. 3215.10.0004.A vom 09.03.2007 

 Nr. 3215.00.0P00CN (2 Blätter) vom 16.04.2013 

 Nr. 3215.00.0002.A1 vom 09.01.2015 

 Nr. 3215.10.0004.A1  vom 09.03.2007 

 Nr. 1005277 (2 Blätter) vom 04.03.2014 mit letzter Änderung „B“ vom 17.03.2015 

mit Prüfvermerk vom 31.03.2015 beizufügen. 

2.4 Die EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang und der 
Anlage (Liste der Hersteller Serienfertigung) verwendet werden. Diese Anlage wird nach den An-
gaben des Herstellers / Bevollmächtigten aktualisiert und mit neuem Stand herausgegeben. 

3 Hinweise 

3.1 Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung wurde auf Basis folgender harmonisierten Normen erstellt: 

 EN 81-1:1998 + A3:2009 (D), Abschnitt 7.7.3.1 und Anhang F.1 

 EN 81-2:1998 + A3:2009 (D), Abschnitt 7.7.3.1 und Anhang F.1 

 EN 81-20:2014 (D), Abschnitt 5.3.9.1 

 EN 81-50:2014 (D), Abschnitt 5.2 

Bei Änderungen bzw. Ergänzungen der oben genannten Normen bzw. bei Weiterentwicklung des 
Standes der Technik wird eine Überarbeitung der EG-Baumusterprüfbescheinigung notwendig. 

3.2 An der Verriegelungseinrichtung muss zusätzlich zum Kennzeichen der Gesamtverriegelungs-
einrichtung ein Schild mit den Angaben zur Identifikation des Bauteiles mit Name des Herstellers, 
EG-Baumusterprüfkennzeichen und Typbezeichnung vorhanden sein. 







Annex to the EC type-examination certificate 
no. ATV 616/5 dated 2015-03-31 

Note: The English text is a translation of the German original. In case of any discrepancy, the German version is valid only. 
Page 1 of 2 

1 Scope of application 

1.1 Locking device with hook bolt, for horizontally moved, side opening, two-panel telescopic sliding 
landing doors with power operation 

3215-AUGUSTA series of type 01/C 
3215-AUGUSTA EVO series of type 01/C 

1.2 Permissible door dimensions: 

The clear door dimensions (door width, door height) shall be chosen only within the admissible 
scope according to the details and the table in the corresponding approval drawing 

– 3215-AUGUSTA series:

No. 3215.00.0002.A dated 2004-03-16 with last alteration “G” of 2015-01-08 

– 3215-AUGUSTA EVO series:

No. 1005277 (2 pages) dated 2014-03-04 with last alteration „B“ of 2015-03-17

1.3 Nominal values of the electrical safety devices (lock contact): 

AC: 230 V / 2 A 
DC: 200 V / 2 A 

2 Conditions 

2.1 The approval drawings of the corresponding variant 

3215-AUGUSTA series: 

− No. 3215.00.0002.A dated 2004-03-16 with last alteration “G” of 2015-01-08 

− No. 3215.10.0004.A  dated 2007-03-09 

− No. 3215.00.0P00CN (2 pages) dated 2013-04-16 

3215 AUGUSTA EVO series: 

– No. 1005277 (2 pages) dated 2014-03-04 with last alteration “B” of 2015-03-17 

as well as the written notes and dimension details given in the mentioned approval drawing have 
to be observed. 

In particular the following conditions must have be observed. 

− When operating, the hook bolt must engage to a depth of:  11 mm 

− In case of interruption of the lock contact, the hook bolt must engage to a depth of:  7 mm 

2.2 Deviations of the locking device from the approval drawings like 

− type of design, 

− mounting position, 

− actuating device or 

− additional control switches  

are not allowed. 
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2.3 For identification and information about the principal construction and operation and for 
demarcation of the examined and approved sample the approval drawings/bills of material 

– No. 3215.00.0002.A dated 2004-03-16 with last alteration “G” of 2015-01-08 

– No. 3215.10.0004.A dated 2007-03-09 

– No. 3215.00.0P00CN (2 pages) dated 2015-02-17 

– No. 3215.00.0002.A1 dated 2015-02-17 

– No. 3215.10.0004.A1 dated 2007-03-09 

– No. 1005277 (2 pages) dated 2014-03-04 with last alteration “B” of 2015-03-17 

with certification stamp of 2015-03-31 have to be enclosed to the EC type-examination certificate 
and its annex.  

2.4 The EC type-examination certificate may only be used in connection with the pertinent annex and 
the enclosure (list of the manufacturers serial production). This enclosure shall be updated and 
re-edited following information of the certificate holder. 

3 Remarks 

3.1 This EC type-examination certificate is based on the following harmonized standards: 

 EN 81-1:1998 + A3:2009 (D), section 7.7.3.1 and annex F.1 

 EN 81-2:1998 + A3:2009 (D), section 7.7.3.1 and annex F.1 

 EN 81-20:2014 (D), section 5.3.9.1 

 EN 81-50:2014 (D), section 5.2 

Changes resp. extensions of the upper mentioned standards or a further development of the state 
of the art may make a revision of this report necessary. 

3.2 At the locking device, in addition to the mark of the complete locking device, there shall be a label 
with the information necessary for the component’s identification with the name of the 
manufacturer, EC type-examination sign and details of type. 
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